
CHRONOGRAPHE QUARTZ JAPAN AVEC 1/20 SEC & GRANDE DATE

AIGUILLE DES HEURES

DATE

POSITION 1

POSITION 2

RÉGLER L'HEURE
1. Tirez la couronne en position 2.
2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler les
aiguilles des heures et des minutes.
3. Une fois l'heure réglée, repoussez la couronne en position normale.

RÉGLER LA DATE
1. Tirez la couronne en position 1.
2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date.
3. Une fois la date réglée, repoussez la couronne en position normale.

UTILISER LE CHRONOGRAPHE
Ce chronographe est capable de mesurer et d’afficher le temps en 1/20 de 
seconde, jusqu’à un maximum de 59 minutes et 59 secondes. L'aiguille du 
chronographe au 1/20 seconde se maintient continuellement pendant 30 
secondes après le démarrage, puis s'arrête à la position zéro.

MESURER LE TEMPS AVEC LE CHRONOMÈTRE
1. Appuyez sur le bouton A pour démarrer le chronographe.
2. Le chronographe peut être démarré et arrêté chaque fois que vous appuyez
sur le bouton A.
3. Appuyez sur le bouton B pour réinitialiser le chronographe et les aiguilles des
minutes et des secondes du chronographe reviennent à zéro.

AIGUILLE DES SECONDES

AIGUILLE DES MINUTES 
DU CHRONOGRAPHE

AIGUILLE DES MINUTES

1/20  DE SECONDE  AIGUILLE
DU CHRONOGRAPHE

DU CHRONOGRAPHE 

AIGUILLE DES SECONDES

BOUTON  A

POSITION NORMAL 

BOUTON B
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1. Tirez la couronne en position 2.
2. Appuyez une fois sur le bouton A pour régler la trotteuse du
chronographe sur la position zéro.
3. Appuyez une fois sur le bouton B pour régler l'aiguille du chronographe
au 1 / 20e sur la position zéro.

* Les aiguilles du chronographe peuvent être avancées rapidement en
appuyant en continu sur les boutons A ou B.
4. Une fois les aiguilles réglées sur la position zéro, réinitialisez l'heure et
ramenez la couronne en position normale.

CHRONOGRAPHE QUARTZ JAPAN AVEC 1/20 SEC & GRANDE DATE

RÉINITIALISATION DU CHRONOGRAPHE (INCL. APRÈS LE REMPLACEMENT DE LA PILE)
Cette procédure doit être effectuée lorsque la trotteuse du chronographe ne revient pas à la position zéro.
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